
CAPITOLUL 3. INSTALAȚII ELECTRICE DE CURENȚI SLABI 

114 
 

3.5  INSTALAȚII DE INTERFOANE AUDIO 

 Instalația de interfon audio se montează la intrarea în diverse imobile (blocuri 

locuințe, instituții, etc.) și este destinată controlului accesului persoanelor în imobil. 

Accesul în imobil se face cu ajutorul unei cartele de proximitate sau prin cererea 

permisiunii prin intermediul interfonului.  

 

A. Echipamente utilizate într-o instalație de interfoane 

 Panou exterior 

 

 

Figura 3.27 Panoul exterior - instalație de interfoane 

 

 

 Posturi interioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Post interior -  instalație de interfoane 
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 Sursă de alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Sursă alimentare -  instalație de interfoane 

 

 

 

 Bloc acumulator 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Bloc acumulator -  instalație de interfoane 

 

 

 

 Doză de derivație audio 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Doză de derivație audio -  instalație de interfoane 
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 Yală electromagnetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Yală electromagnetică -  instalație de interfoane 

 

 

 Tag proximitate 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Tag proximitate -  instalație de interfoane 
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C. Schema monofilară a unei instalații de interfoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Schema monofilară a instalație de interfoane audio cu 8 posturi
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D. Schema de conexiuni a unei instalații de interfoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Alocarea culorilor cablului UTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Schema de conexiuni a instalație de interfoane audio cu 8 posturi 

 

 

 

 

 


