
ACTTvTTATE DE ixvalann
Domeniul de pregltire profesionali: Mecanicfl
Calificarea profesionali: Toate calificirile
Anul de studiu: a X-a
Modulul: Reprezentarea organelor de maqini

Contextul de inv[{are:
Ast5zi vom invdla despre lagdre cu alunecare.
Profesorul propune o disculie despre patine cu rotile qi biele pentru aface leg[tura cu lag[rele cu

alunecare.

Dirijarea invltlrii
Elevii primesc c6te o fiqd de documentare cu tema: Lagdre cu alunecare gi cu ajutorul materialelor
didactice din cabinetul de specialitate profesorul discutd qi explicd fiecare concept qtiinlific.

Fiqa de documentare - Lag[re cu alunecare

1. Forme constructive qi materiale
Lagdrele de alunecare se caracterizeazd prin faptul cd fusul se sprijin6 pe o suprafald cilindricd
interioard direct sau prin intermediul unui lubrifiant.

Din punct de vedere constructiv, lagirele cu alunecare sunt:
- simple: tip bucqd, sau realizate prin practicarea unui alezajin corpul maEinii;
- complexe - subansambluri constituite din: corp, capac qi cuzinet.
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a) lagf,rele cu alunecare simple b) lagirele cu alunecare complexe
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Elementele componente ale unui lagdr obignuit sunt:

- corpul laglrului - are suprafala interioard cilindricl Ei poate fi executat

bucqd) sau din doud bucS{i, av6nd un plan de separalie diametral pentru

fusurile intermediare, in acest caz exist6nd si un capac;
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Clasa a IX-a a X-a

URI Uzu 1 - Montarea organelor de maqini in
subansambluri mecanice

URI5 - Realizarea desenului
tehnic nentru orsane de masini

Continuturi 3.3.1. Lagdre cu alunecare (rol, clasificare,
domenii de utilizare, avantaje gi dezavantaje,

elemente constructive, materiale pentru
cuzinefi, ungerea lagdrelor cu alunecare,

tipuri de lubrifianfi, montarea gi demontarea
lagdrelor cu alunecare, SDV-uri necesare

montdrii lagf,relor cu alunecare, notme de

proteclie a mediului, NSSM 1a montarea qi

demontarea lagdrelor cu alunecare);

6.3. Reprezentarea lagirelor:
6.3 .1 . Reprezentarea qi cotarea

lagdrelor cu alunecare;
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- cuzineti - fixali de corpul lagdrului printr-un anumit sistem sau direct prin tumare in ni;te
canale de formi special[ (coad6 de r6ndunic[);
- distan{iere de compensare - pentru reglarea lagdrului astfel incdt s5 se compenseze uzura
dintre fus gi cuzinet;
- ;uruburi de strAngere a corpului gi capacului lagdrului;
- guruburi de fixare.

Cuzine{ii - sunt repere care realizeazd contacttl fizic intre arbore / osie
/ fus qi lagdr, de care depinde buna funclionare a lagSrului. Se confeclioneazd
din materiale antifrictiune.

Cele mai utilizate materiale antifrictiune sunt:

- bronzuri pebazd de plumb;
- bronzuri speciale de aluminiu;
- materiale metalice sinterizate: pulberi de fier, cupru, staniu, plumb, grafit presate la temperaturi
ridicate;
- materiale bimetalice;
- materiale nemetalice: materiale plastice (textolit, poliamide), materiale ceramice, grafit.

2. Lubrifian{i folosi{i pot fi:
- lichizi: uleiuriminerale, uleiuri vegetale etc.;
- solizi: grafit, teflon etc. Se utilizeazd in general la temperaturi ridicate;
- gazoqi: in general aer. Se utilizeazd in cazul existenlei unor temperaturi scdzute sau a unui cAmp

de radialii.

3. Reprezentarea laglrelor cu alunecare
Cel mai simplu lagdr cu alunecare are forma unei bucge.

Reprezentarea bucEelor se face in sec{iune, iar dimensiunile sunt standardizate $i se iau ca

atare din bibliografie.

Feddbackul se realizeazil pe tot parcursul lec{iei prin intrebiri

Exemplu de reprezentare a unei buc;e:
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Tema: Reprezenta(i schi{a bucqei.


